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Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Stralenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZ0) in der
Fassung vom 28.09.1988 (BGBI | S.1793)

Nummer der ABE: 38315*08

Gerét: Windschild

Typ: PB

Inhaber der ABE Powerbronze Ltd.

und Hersteller: Littlehampton, West Sussex, BN16 3LF England

Fir die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Gerate wird dieser
Nachtrag mit folgender MaRgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemaR
auch fiir den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen
Anderungen bzw. Ergénzungen ein.




Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 38315*08

Die Windschilde, Typ PB, dirfen in den in den beiliegenden Prifunterlagen beschriebenen
weiteren Ausfihrungen auch zum Anbau an den dort aufgefiihrten Kraftradern unter den
angegebenen Bedingungen feilgeboten werden.

Bei Verwendung der Geréte an den in den beiliegenden Priifunterlagen beschriebenen
Kraftradern, die mit Einzelbetriebserlaubnis (EBE) nach §21 StVZO in den Verkehr gelangt
sind, ist eine unverziigliche Uberpriifung des Ein- oder Anbaus der Fahrzeugteile durch
einen amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Prisfer fur den Kraftfahrzeugverkehr oder
durch einen Kraftfahrzeugsachverstindigen oder einen Angestelliten nach Nummer 4 der
Anlage VIIIb zur StVZO durchzufihren.

Der ordnungsgeméfe Ein- oder Anbau ist gemalk §22 Absatz 1 Satz 5 bei der Uberprufung
mit positivem Ergebnis zu bestatigen. Nach durchgefiihrter Abnahme ist die ausgestellite
Bestatigung mit dieser ABE und den Fahrzeugpapieren mitzufithren und den zustindigen
Personen auf Verlangen auszuhandigen. Letzteres entfallt nach Berichtigung der
Fahrzeugpapiere.

Im Ubrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten des TUV SUD AUTOMOTIVE
GmbH Munchen, vom 01.08.2011 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 23.09.2011
Im Auftrag

)

Detlef Hansen

Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. AM - SEP - 0102 - 11 - KAS




Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 38315*08

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch fiir diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, FérdestraBle 16,
24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.




TUV SUD Automotive GmbH
Westendstr. 199
D-80686 Miinchen

Automotive

Technischer Bericht Nr. . | AM - SEP - 0102 - 11 — KAS Seite 1 von 8
Hersteller - | Powerbronze Ltd.

Fahrzeugteil - | Kraftrad — Verkleidungsscheibe

Typ PB

Technischer Bericht
Nr.: AM — SEP - 0102 - 11 — KAS
zur Erteilung eines Nachtrages zur
Allgemeinen Betriebserlaubnis nach § 22 StVZO Nr.: 38315 N _ _
far
Kraftrad - Verkleidungsscheiben, Typ PB

Allgemeines

Der genannte Fahrzeugteiletyp wird durch die Firma Powerbronze Ltd.,
Brookside Industrial Estate, Brookside Avenue, Rustington, Littlehampton,
West Sussex, England BN16 3LF, hergestelit.

1.2

Der Hersteller ist aufgrund von technischen Fachkraften, eigener Fertigung von
Kunststoffbauteilen und eigenen Kontrolleinrichtungen in der Lage, eine gleich-
méRige, reihenweise Fertigung der Powerbronze Kraftrad-Verkleidungsscheiben,
Typ PB, gemal nachfolgender Beschreibung zu gewéhrleisten. Die Kontrolle und
Auslieferung der Kraftrad-Verkleidungsscheibe, Typ PB, erfolgt tber die Betriebs-
statte des Herstellers.

1.3

Tatsachen, die die Zuverldssigkeit des Antragstellers / Herstellers im Sinne des § 20
StVZO in Frage stellen, sind nicht bekannt.

1.4

Der Fahrzeugteiletyp entspricht der vollstandigen Typbeschreibung und gentgt
den heutigen Bestimmungen der StVZO und den hierzu vom Bundesminister
fur Verkehr erlassenen heute gultigen Anweisungen und Richtlinien.

1.5

Der Erteilung eines Nachtrages zur ABE 38315 N _ _ nach § 22 StVZO in Verbin-
dung mit § 20 und 21 StVZO wird beantragt.

Grund des Nachtrages ist das Hinzufliigen weiterer Versionen sowie die Anderung /
Erganzung von Textpassagen.

2

Technische Angaben

Die Serien-Verkleidungsscheibe wird durch die Kraftrad-Verkleidungsscheibe, Typ PB,
des oben genannten Herstellers (Powerbronze) unter Verwendung der serienmaRigen
Befestigungsmittel ausgetauscht.
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TUV SUD Automotive GmbH
Westendstr. 199
D-80686 Miinchen

4
Automotive

Technischer Bericht Nr. AM - SEP - 0102 - 11 - KAS Seite 2 von &
Hersteller Powerbronze Ltd.
Fahrzeugteil Kraftrad — Verkleidungsscheibe
Typ PB
2 Technische Angaben (Fortsetzung)
21 Hersteller . | Powerbronze Ltd., Brookside Industrial Estate,
Brookside Avenue, Rustington, Littlehampton,
West Sussex, England BN16 3LF,Powerbronze
22 Art Kraftrad-Verkleidungsscheibe (screen) zum Aus-
tausch gegen die Serien-Verkleidungsscheibe
23  Typ PB
2.4  Ausfithrungen Standard; Air Flow; Flip Up
2.5 \Versionen siehe dazu den Verwendungsbereich unter Punkt 6.1
26 Handelsbezeichnung Verkleidungsscheibe Powerbronze PB
2.7  Kennzeichnung 1 Typ / Handelsmarke / Ausfiihrung
2.8  Artder Kennzeichnung 1 Codierung eingepragt oder Klebe-Etikett
2.9  Ort der Kennzeichnung 1 seitlich rechts oder links
2.10 Kennzeichnung 2 KBA 38315
2.11  Art der Kennzeichnung 2 Codierung eingepragt oder Klebe-Etikett
2.12  Ort der Kennzeichnung 2 seitlich rechts oder links
213 MaRangabe In den Anlagen 6.1.x wird die projezierte Flache in
der Draufsicht der Verkleidungsscheibe angegeben
2.14 Technische Daten / . | Basis-Werkstoffgruppe:

Beschreibung

Innerhalb der Gruppe der thermoplastischen Kunst-
stoffe befinden sich die Styrol-Polymerisate wie ABS
mit Acrylnitril und Butadien als Terpolymer mit aus-
gewogenen thermischen, mechanischen und Zahig-
keitsverhalten. Diese Verhalten wird weiter optimiert
durch die Verwendung koextrudierter Laminate aus
ABS und PMMA. Letzteres ist ein Methylmethacrylat-
Polymerisat - landlaufig auch unter dem Begriff
Acryl-Glas bekannt (Quelle:z.B.: Saechtling, Kunst-
stoff-Taschenbuch).
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TUV SUD Automotive GmbH
Westendstr. 199
D-80686 Minchen

_

Automotive
Technischer Bericht Nr. : | AM—SEP -0102 - 11 - KAS Seite 3 von 8
Hersteller - | Powerbronze Ltd.
Fahrzeugteil - | Kraftrad - Verkleidungsscheibe
Typ - | PB
2 Technische Angaben (Fortsetzung)
215 Farbvarianten - | Electric Blue / Amber / Lime Green / Violet /

Flame Red / Dark Green / Iridium Red / Dark Grey /
Cool Blue Iridium / Light Grey / Midnight Blue Iridium
/ Solid Black / Iridium Emerald / Red / Iridium Purple
/Clear / Iridium Yellow / Blue /Iridium Copper / Fluo
rescent Yellow / Titanium / Fluorescent Green /
Iridium Rainbow

3 Durchgefiihrte Priifungen

3.1 Profgrundlage

- Begonnen wurden die Prifungen mit VdTUV-Merkblatt 736 ,Verkleidungen fur Kraftré-
der® Ausgabe 1/1997, jetzt gilt Ausgabe 08/2009. Im vorliegenden Fall handelt es sich
nicht um den Austausch der kompletten Verkleidung, sondern lediglich um den Aus-
tausch der Verkleidungsscheibe.

- TANr. 29

3.2  Prifstandsversuche

Die physikalischen Eigenschaften des Materials wurden in verschiedenen 1SO, ASTM und
DIN — Testverfahren einschlieRlich der Entflammbarkeits-Rate (gemaR MVSS 302) positiv
nachgewiesen. Die Verkleidungsscheiben, Typ: PB, erfilllen in Hinblick auf das Bruch —und
Splitterverhalten die in TA Nr. 29 unter 3.6.8 gestellten Anforderungen.

Prifungen in Anlehnung an TA Nr. 29 wurden mit positivem Ergebnis durchgefihrt. Vorgan-
gergutachten sind z.B.: Teilegutachten Nr.: 374-070-96-FBB.

3.3 Verletzungsgefahrdende Teile

Alle freiliegenden Kanten sind nach ordnungsgemaBem Anbau mit ausreichendem Kanten-
schutz ausgestattet.

3.4  Anbauversuche

Nach der Montageanleitung des Herstellers wurden bei den unter Punkt 6.1 genannten
Fahrzeugen der Anbau der Verkleidungsscheiben durchgefihrt. Der Anbau erfolgt mit den
Originalbefestigungsteilen an den serienméfigen Befestigungspunkten. Alle erforderlichen
Bohrungen sind in den Verkleidungsscheiben des Herstellers vorhanden. Befestigungsteile
kénnen zusétzlich beigefiigt sein. Die Zuganglichkeit zu Bedienteilen wird gegeniiber dem
Serienfahrzeug nicht beeintrachtigt. Die Ablesbarkeit von Fahrzeug-ldentnummer, Fabrik-
schild, Instrumenten du Kontrollleuchten entspricht dem serienmaBigen Zustand.

Die umgebauten Fahrzeuge entsprechen weiterhin der Richtlinie 2002/24/EG respektive
97/24/EG.
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TUV SUD Automotive GmbH
Westendstr. 199
D-80686 Miinchen

Automotive
Technischer Bericht Nr, . | AM - SEP - 0102 — 11 - KAS Seite 4 von 8
Hersteller + | Powerbronze Ltd.
Fahrzeugteil - | Kraftrad — Verkleidungsscheibe
Typ .| PB

3.5 Fahrversuche

Mit den Basistypen der im Verwendungsbereich genannten Fahrzeuge wurden Fahrversu-
che bis zur jeweiligen Endgeschwindigkeit exemplarisch durchgefiihrt. Die Versuchsfahr-
zeuge entsprachen dem Serienstand gemal ABE, EG-Typgenehmigung oder dem Serien-
stand, der in der jeweiligen Einzelbetriebserlaubnis dokumentiert wurde.

Die Héchstgeschwindigkeit der in den Anlagen genannten Fahrzeuge dndert sich innerhalb
der MeRtoleranzen nicht. Das Fahrverhalten der Uberpriften Fahrzeuge entsprach dem se-
rienmaBigen Fahrverhalten.

4 Verwendungsbereich

Die Powerbronze Kraftrad — Verkleidungsscheibe vom Typ PB, Ausfiihrungen: Standard, Air
Flow und Flip Up kénnen an den in den Anlagen genannten Fahrzeugen montiert werden
(siehe Punkt 6.1).

5 Priifergebnis; Auflagen; Hinweise

5.1 Prufergebnis

Die zur Prifung vorgestellten Kraftrad — Verkleidungsscheiben, Typ PB des Herstellers Po-
werbronze (siehe Punkt 1.1), entsprechen den vorstehenden Angaben.

Die umgebauten Fahrzeuge entsprechen weiterhin den in Punkt 3.1 genannten Vorschriften.
Die nach Punkt 3 aufgelisteten Priifungen wurden mit positivem Erfolg durchgefiihrt.

Die Betriebs- und Verkehrssicherheit der mit den Kraftrad — Verkleidungsscheiben, Typ PB,
des Antragstellers ausgeristeten Fahrzeuge ist gegeben. Das Fahrverhalten der so ausge-
riisteten Fahrzeuge wird positiv beurteilt. Eine Gefahrdung anderer Verkehrsteilnehmer bei
ordnungsgemafem Anbau der Kraftrad — Verkleidungsscheibe, Typ PB des Antragstellers
(siehe Punkt 1.1) an die, unter Punkt 6.1 aufgelisteten Fahrzeuge, kann ausgeschlossen
werden. Es gelten tabellentbliche Anzugsmomente fur die Befestigungsmittel der Kraftrad —
Verkleidungsscheiben, Typ PB, am Fahrzeug (siehe auch die Montageanleitung).

5.2 Auflagen (StVZO)

Bei den in Punkt 6.1 genannten Fahrzeugen ohne Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) oder
EG-Typgenehmigung (EG-BE) ist eine Prifung des Einbaus der Fahrzeugteile und die
Uberprufung von Auflagen / Hinweisen durch den Personenkreis erforderlich, der in § 19
Absatz (3) Punkt 4. c) benannt ist: Die Abnahme des Ein- oder Anbaus ist unverziglich
durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Prifer fur den Kraftfahrzeugver-
kehr oder durch einen Kraftfahrzeugsachverstandigen oder Angestellten nach Nummer 4
der Anlage VIlIb durchzufiihren und der ordnungsgemaRe Ein- oder Anbau ist entsprechend
§ 22 Abs. 1 Satz 5 bei Uberprifung mit positivem Ergebnis zu bestétigen; § 22 Abs. 1 Satz 2
und Absatz 2 Satz 3 gelten entsprechend.
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TUV SUD Automotive GmbH
Westendstr. 199
D-80686 Munchen

7
Automotive
Technischer Bericht Nr. . | AM - SEP-0102-11 -KAS Seite 5 von 8
Hersteller - | Powerbronze Ltd.
Fahrzeugteil - | Kraftrad — Verkleidungsscheibe
Typ - | PB

52 Auflagen (StVZO), (Fortsetzung)

Nach durchgefiihrter Abnahme ist die ausgestellte Bestatigung mit den Fahrzeugpapieren
mitzufiihren und zustandigen Personen auf Verlangen zur Prifung auszuhandigen. Letzte-
res entfallt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

5.2.1 Behandlung von Fahrzeugen ohne ABE oder EG-Betriebserlaubnis

Im weiteren Text werden diese Fahrzeuge unter dem Begriff EBE-Fahrzeuge (Einzel-
Betriebserlaubnis) behandelt. Es ist im nationalen Recht zuldssig und moglich Fahrzeuge
z.B. im Rahmen einer Bearbeitung nach § 21 StVZO zum Verkehr zuzulassen.

Bei den EBE-Fahrzeugen kann es dazu kommen, dass die technische Beurteilung der Zu-
|assigkeit einer Umriistung die Kenntnis des technischen Zustandes des nicht umger(iste-
tetn Fahrzeuges erforderlich macht. Wegen der Handhabung des Verfahrens der techni-
schen Priifung sowie des Zulassungsverfahrens fir Einzelfahrzeuge (z.B.: Verwendung von
TP-Nummern, ortlicher Einlagerung technischer Unterlagen bei der handelnden Dienststelle)
kann es schwierig sein, den technischen Ursprungszustand eines Fahrzeuges belegen bzw.
rekonstruieren zu kénnen. Da es bei der Datenlage der EBE-Fahrzeuge somit gravierende
Unterschiede geben kann, werden nachfolgend Bedingungen formuliert, unter denen EBE-
Fahrzeuge noch im Technischen Bericht zu einer ABE enthalten sein durfen — wohl unter
MaRgabe der Durchfilhrung einer Anbauabnahme nach Punkt 5.2.

Weiterhin im Technischen Bericht gefuihrte EBE-Fahrzeuge (Beispiele) :

A) | Ein GroBserienhersteller bringt einen neuen Fahrzeugtyp in den Markt. Die ersten Fahr-
zeugexemplare werden als EBE-Fahrzeuge zugelassen — die Serie folgt als ABE-Fahrzeug
oder heutzutage mit EG-BE. Die genannten Fahrzeuge sind baugleich.

B) | Eswerden Fahrzeuge eines GroBserienherstellers aus dessen globalem Produktportfolio
importiert und diese sind national zugelassen, welche nicht ber den offiziellen Importeur
angeboten worden sind. Die technischen Daten dieser Fahrzeuge sind abrufbar.

C) | Fahrzeuge, welche als technisch gut dokumentiertes Kulturgut gelten (z.B.: alte Ducatis).

D) | Fahrzeuge, fur die eine eindeutige technische Dokumentation vorliegt, welche in Kopie als
Unterlage a) dem KBA als Anlage zum Technischen Bericht fur diese ABE beigestellt wird,
b) dem Kaufer des Bugspoilers in Kopie mit der Anbauanleitung mitgeliefert wird, damit
die Uberprufung des Anbaus (siehe Punkt 5.2) auf einwandfreier, dokumentierte Basis
erfolgen kann.
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Technischer Bericht Nr. .| AM—SEP -0102 - 11 - KAS Seite 6 von 8
Hersteller - | Powerbronze Ltd.

Fahrzeugteil - | Kraftrad — Verkleidungsscheibe

Typ PB

52 Auflagen (StVZO), (Fortsetzung)

Nicht im Verwendungsbereich dieses Technischen Berichtes aufgefiinrte EBE-Fahrzeuge :

E) | Fahrzeuge mit TP-Nummer ohne technische Dokumentation

F) Fahrzeuge nach C) und D) ohne technische Dokumentation

Fir die interne Dokumentation werden dem KBA als Anlage zum Technischen Bericht Un-
terlagen beigestellt, die geeignet sind ein eindeutige Identifizierung eines EBE-Fahrzeuges
zu erméglichen (z.B.: Bildmaterial etc.).

5.3 Hinweise

Es gelten weiterhin die serienmaBigen Anzugsmomente fur die Befestigungsmittel der Kraft-
rad — Verkleidungsscheibe, Typ PB, am Fahrzeug.

StraRenverkehrsrechtliche Vorschriften oder typgenehmigungsrechtliche Vorschriften wer-
den nicht berihrt.

5.4  Montage und Betrieb der Kraftrad — Verkleidungsscheibe, Typ PB

Die Befestigung und der Betrieb der Kraftrad-Verkleidungsscheibe, Typ PB, ist dauerhaft

und sicher, wenn entsprechend der Montageanleitung des Herstellers verfahren wird. Die

Angaben und Hinweise in der Montageanleitung kénnen als zutreffende und ausreichende
Information des Endverbrauchers angesehen werden.

6 Anlagen

Aufgefiihrt sind alle mit diesem Technischen Bericht glltigen Anlagen. Beigefiigt sind ledig-
lich die durch Fettdruck hervorgehobenen Anlagen.

6.1 Verwendungsbereich

Hersteller [ Anlage-Nr.: | Stand

Aprilia 6.1.1 01. August 2011
BMW 6.1.2 01. August 2011
Buell 6.1.3 01. August 2011
Cagiva 6.1.4 01. August 2011
Ducati 6.1.5 01. August 2011
Honda 6.1.6 01. August 2011
Kawasaki 6.1.7 01. August 2011
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